
Сравнительный анализ пеллетных котлов торговых марок STROPUVA,
TERMODINAMIK, OPOP, ZOTA

Берем для расчета помещение площадью 400 м кв. при высоте потолков ДО 3 метров.
1 кВт мощности расходуется на 10 м. кв. т.е. На помещение 400 м. кв будет необходим 
котел на 40 кВт.

Наименование Stropuva 
S40P

Zota Pellet 

40 кВт

Termodinamik 
EKY/S40

OPOP  Blackstar

40 кВт

Мощность, кВт 40 40 40 40

Расход топлива,
кг/ч*

2,7 3 4,8 5,0

Объем 
бункера,кг*

200 190 75 250

Рабочее 
давление,бар

1,5 3 3 2

Объем 
теплообменника,
л

58 130 85 83

Вес котла,кг 320 470 334 300

Диаметр 
дымохода,мм

200 180 200 150

Диаметр 
подключаемых 
труб

32 32 25 32

Необходимость 
электроэнергии

нет** да да да

Наличие 
механического 
привода

нет да да да

*Насыпная плотность пеллет 650 кг/м3. Средняя стоимость 6500 руб. тонна
** электропитание требуется только для маломощного вентилятора

Сравним котлы различных производителей:

1) Stropuva S40P — Розничная цена 107 600. Отсутствует механика, меньше габариты
     Расход топлива — 2,7 кг/час
     В месяц: 720*2,7=1944 кг, 6500/тонна=12636 руб в месяц при непрерывной работе котла, 
при   номинальной нагрузке.

2) Zota Pellet 40 — розничная цена 177 000 тыс руб. наличие механики и электроники и 
отдельного бункера
    Расход топлива — 3 кг/час
     В месяц: 720*3=2160 кг*6500/тонна=14040 руб в месяц при непрерывной работе котла, 
при   номинальной нагрузке.



3) Termodinamik EKY/S40 розничная цена 170 000 тыс руб. наличие механики и 
электроники и отдельного бункера
    Расход топлива — 4,0 кг/час
     В месяц: 720*4,0 =2880кг, 6500/тонна=18720 руб в месяц при непрерывной работе котла, 
при   номинальной нагрузке.
    
4) OPOP Black star 40 розничная цена 335 000 тыс руб. наличие механики и 
электроники и отдельного бункера
    Расход топлива — 5,0 кг/час
     В месяц: 720*5,0 = 3600 кг*6500/тонна=23400 руб в месяц при непрерывной работе котла, 
при  номинальной нагрузке

Преимущества Stropuva пеллетная версия:

1. Отсутствует горелка требующая электропитания
2. Отсутствует механический шнек для непрерывной подачи топлива требующий 
электропитания.
3. При отключении электроэнергии горение продолжается. Пеллетный котел со шнеком
при отключении электропитания полностью останавливается в связи с прекращением 
подачи топлива. 
4. Функцию бункера выполняет камера горения. Габаритные размеры котла в связи с 
этим более компактные
5. Обьем бункера равен бункеру котлов со шнеком. Весь объем пеллет загружается 
непосредственно в сам котел. 
6. Отсутствуют расходные и обслуживаемые запчасти (горелка, шнек, 
электродвигатель)
7. При использовании пеллетной версии Stropuva помимо пеллет можно использовать 
дрова, В других пеллетных котлах можно использовать только пеллеты.
8. Низкая цена.



Stropuva S40P
680x2120 мм

Zota Pellet 40
1130x1215x1520

Termodinamik 
EKY/S40
1260х765х1210

OPOP Blackstar 40
895x1311x1084
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	OPOP Blackstar
	40 кВт

